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474775 6 1,5 - 2
   VPE 500       Max. Anzugsdrehmoment 120Ncm       

Max. torque 120Ncm

374219 6 1,5 - 2
   VPE 10         Max. Anzugsdrehmoment 200Ncm       

Max. torque 200Ncm

374218 8 2 - 4,5
   VPE 10         Max. Anzugsdrehmoment 200Ncm       

Max. torque 200Ncm

234675 6 1,5 - 2
   VPE 500       Max. Anzugsdrehmoment 200Ncm       

Max. torque 200Ncm

164307 8 2 - 4,5
   VPE 500       Max. Anzugsdrehmoment 200Ncm       

Max. torque 200Ncm

Ident.-Nr.:
Schraubenlänge L 

length of screw
Leiterplattenstärke T    

thickness of pcb
Bemerkung

Zylinderschraube mit Torx M4xL; Sicherungslack

cylinder head screw                        Threadlocker

Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380-M4xL; Sicherungslack

button head socket screw                                                   Threadlocker

for kit:           234675 / 374219
474775

kit provided in bag
Bausatz im Polybeutel verpackt

für Bausatz: 234675 / 374219

474775

für Bausatz: 164307 / 374218

for kit:           164307 / 374218
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